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安全须知
安装和操作Rexnord产品，须遵守国家和地方安全规程，以及Rexnord安装
手册（可向Rexnord索要）。可选购Rexnord配件。 详情请咨询您当地的
Rexnord办事处。

警告：在维修传动装置或配件之前，请切断齿轮传动系统和逆止器的 
外部动力输入，并卸掉所有的外部负载。 切断电源和卸掉负载以减少
系统意外动作或反转的可能性。

人员输送设备——Rexnord逆止器产品不允许用于运送人员的场合。  
具体包括客货电梯、自动扶梯、载人电梯、工作升降平台、上山缆 
索和上山吊椅。
如果主要用途是输送物料或只是偶尔运送人员，在没有超过设计的负载 
条件，同时系统设计师或终端用户也从相关的执法部门获取了安全规 
程和负载条件证明，那么Rexnord仍可提供质保。
润滑剂——请参阅568-101手册、568-102手册、568-104手册和568-111-C 
手册，查看符合Rexnord 规 格的传动液，润滑油和润滑脂。 

贮存的或闲置的逆止器——1075-1185NRT 型号的逆止器在出厂时不配备
润滑剂，而是在逆止器内注入了一盎司的 Motorstor气相防锈剂，可以在
六个月内防止内部零件生锈。
如果逆止器（1075-1185型号）贮存或闲置超过六个月，六个月过后， 
请每隔六个月添加安装与维修手册建议的防锈剂。 建议室内贮存或罩上
合适的覆盖物。
B款1045NRTH 型号的逆止器在出厂时就注入了润滑脂。 如果贮存，请每
隔两个月旋转内毂，润滑旋转部件。
B款1055NRTH、1065NRTH和1085NRTH 型号的逆止器在出厂时已注入了适量
的润滑油。 如果贮存，请每隔两个月旋转内毂，润滑旋转部件。
C款1055和1065NRTH型号的逆止器已预先润滑，不需要进一步维护。
如果安装好的逆止器需在较长的一段时间内不运行，请先卸掉负载， 
然后再关闭设备。 完整说明见安装与维修手册。

基本信息
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如何挑选Falk TRUE HOLD NRT和NRTH型逆止器——英制

（术语解释参见22页，如何订购参见19页）
1. 确定第6页的传动配置
2. 确定系统扭矩

图1——单台电动机、单台逆止器配置。

图2——串联电动机、单台逆止器配置。

图3——串联电动机、串联逆止器配置。

图4和图5 ——请向莱克斯诺中国动力传动事业部咨询和选型。

针对图 2 和图 3，请将两个电动机的马力加起来

系统扭矩= 
5250（MHP 或 BHP 或 LHP） 

 rpm（转数/分钟）
MHP — 总电机额定功率（HP） 

BHP — 总制动功率（HP）（计算载荷）。仅当大于75%电机额定功率
时使用。
LHP À——总提升功率（HP）(垂直提升载荷的计算功率。仅当大于
75%电机额定功率时使用。)
À LHP 的计算方法如下：
 每小时输送吨数（TPH）x 提升高度   
   990 

3. 确定所需的逆止器扭矩
À所需的逆止器扭矩=  系统扭矩 x 电动机的最大扭矩 

（堵转扭矩或极限扭矩）% Â)

   150%

Á对于图3——单滚筒驱动，串联电机、串联逆止器布置、应选择每个
逆止器承担60%的总系统逆止力矩。
Â使用较大者。

A. 按照第7,8,9页选择其额定扭矩等于或大于由上面公式所得扭矩的
逆止器。
B. 按照第7,8,9页找出最大许用孔径，若需要更大的孔径，则应该选
择下一档较大尺寸的逆止器，或减小安装轴的轴径。
C. 依据第7,8,9页中数据校核最大许用转速，如需要更高的转速， 
请咨询莱克斯诺中国动力传动事业部。
D. 按照第17页的实际反力公式校核逆止器扭力臂挡块承受的反力。
E. 逆止器和扭力臂尺寸列于第7,8,9页，需留出安装空间。
F. 只能使用由莱克斯诺中国动力传动事业部提供的键。

如果逆止器安装在减速机的双伸出轴端，需校核轴应力，并采用联轴
器，对福克©NRT型逆止器Ture Hold©的联轴器在合成功率的基础上采用
至少为2.0的安全系数。
分度应用的选型——咨询莱克斯诺中国动力传动事业部
4. NRTH B款和NRTH C款逆止器的额定逆止循环次数超过 1,000,000次。
5.  NRT型逆止器的额定逆止循环次数为100000 次。 

  如果您需要使用的负载循环次数超过 10,000 次，请咨询莱克斯诺中
国动力传动事业部

倾斜输送机上逆止器的选型方法——如果提供详细的输送机参数，则可
以进行精细选型，并可能选择较小规格的逆止器。
以下数据必备：
 • 提升载荷（垂直）功率
 • 皮带空转（摩擦）功率
 • 加载皮带水平运转（摩擦）功率

如果提供以下数据，我们可以计算出这些数值：
 • 输送机长度（L）___英尺
 • 皮带速度___英尺每分（fpm） 

 • 每小时运量___T/h（吨/小时）
 • 总提升高度（H）___英尺 

 • 带宽度___英寸
 • 物料重量___lb/ft3（磅/立方英尺）
 • 滚筒转速（RPM）或直径___英尺 

选型示例
以下的选型例子是根据所获得的制动或提升扭矩与电机扭矩进行选 
型的。

有坡度的输送机

200 电动机功率HP
180 制动功率HP
150 提升功率HP 

200% 堵转 
68rpm（转/分） 

4.9375直径
已知电机功率和堵转%

200MPH x 5250     200%
     68RPM            150 

20588lb-ft电动机扭矩
1095NRT型号

已知制动功率

180MPH x 5250     200%
     68RPM            150 

18529 lb-ft 制动扭矩
1095NRT型号
已知提升功率

150MPH x 5250     200%
     68RPM            150 

15441lb-ft 提升扭矩
1085NRT型号

x

x =

x =

=

H

L
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如何挑选Falk TRUE HOLD NRT和 NRTH型逆止器——公制

（术语解释参见 22 页，如何订购参见 19 页）
1. 确定传动配置，参见第 6 页
2. 确定系统扭矩

图1——单台电动机、单台逆止器配置。

图2——串联电动机、单台逆止器配置。

图3——串联电动机、串联逆止器配置。

图4 和图5——请向莱克斯诺中国动力传动事业部咨询和选型

针对图2 和图3，请将两个电动机的千瓦加起来

系统扭矩= 
9550（MkW 或 BkW 或 LkW）  

 rpm （转数/分钟）
MkW ——总电机额定功率(kW) 
 *在图2及图3中，MKW为两电机铭牌功率之和。
BkW ——总制动功率(kW)(计算载荷)，仅当大于75%电机额定功率 
时使用。
LKWÀ——总提升功率（KW）（垂直提升载荷的计算功率。仅当大于
75%电机额定功率时使用。）
À LKW的计算方法如下：
 吨每小时（TPH）X提升米数 
  367.3 

3. 确定所需的逆止器扭矩
À所需的逆止器扭矩= 

            系统扭矩x电动机的最大扭矩（堵转扭矩或极限扭矩）% Â） 
   150%

Á对于图3——单滚筒驱动，串联电机、串联逆止器布置、应选择每个
逆止器承担60%的总系统逆止力矩。
Â使用较大者。

A.  按照第7,8,10页选择其额定扭矩等于或大于由上面公式所得扭矩
的逆止器。

B.  按照第7,8,10页找出最大许用孔径，若需要更大的孔径，则应该
选择下一档较大尺寸的逆止器，或减小安装轴的轴径。

C.  依据第7,8,10页中数据校核最大许用转速，如需要更高的转速，
请咨询莱克斯诺中国动力传动事业部。

D.  按照第17页的实际反力公式校核逆止器扭力臂挡块的承受反力。
E.  逆止器和扭力臂尺寸列于第7,8,10页，需留出安装空间。
F.  只能使用由莱克斯诺中国动力传动事业部提供的键。

如果逆止器安装在减速机的双伸出轴端，需校核轴应力，并采用联 
轴器，对福克NRT型逆止器Ture Hold的联轴器在合成功率的基础上 
采用至少为2.0的安全系数。
分度应用的选型——咨询莱克斯诺中国动力传动事业部
4. NRTH B款和NRTH C款逆止器的额定逆止循环次数超过1,000,000次。
5.  NRT型逆止器的额定逆止循环次数为 100,000 次。 

  如果您需要使用的负载循环次数超过 100,000 次，请咨询莱克斯诺中
国动力传动事业部

倾斜输送机上逆止器的选型方法——如果提供详细的输送机参数，则可
以进行精确选型，并可能选择较小规格的逆止器。
以下数据必备：
 • 提升载荷（垂直）功率
 • 皮带空转（摩擦）功率
 • 加载皮带水平运转（摩擦）功率

如果提供以下数据，我们可以计算出这些数值：
 • 输送机长度(L) ______m

 • 皮带速度 ______m/s

 • 每小时运量 ______T/h

 • 总提升高度(H) ______m

 • 皮带宽度 ______mm

 • 输送每米物料重量 ______kg/m

 • 滚筒转速(rpm)或直径 ______m 

选型示例
以下的选型例子是根据所获得的制动或提升扭矩与电机扭矩进行 
选型的。

有坡度的输送机

150电动机功率 kW
135制动功率 kW
115提升功率 kW 

200% 堵转 
68rpm（转/分） 

125mm直径
已知电机功率和堵转%

150MKW x 9550     200%
     68RPM            150 

28088Nm电动机扭矩
1095 NRT型号

已知制动功率

135BKW x 9550     200%
     68RPM            150 

25279Nm制动扭矩
1095NRT型号
已知提升功率

 115MKW x 9550     200%
     68RPM            150 

21534Nm提升扭矩
1085NRT型号

x =

x =

x =

H

L
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常用驱动方案

辅驱

主驱

辅驱

主驱

图1  单滚筒驱动，单逆止器布置，选择支持整个系统扭矩的逆止器。

图2   单滚筒驱动，串联电机、单逆止器布置，选择支持整个系统扭矩
的逆止器。

图3   单滚筒驱动，串联电机、串联逆止器布置，选择每个逆止器承担
60%的总系统逆止力矩。

A
A

B

A

B

B

A

图4   双滚筒驱动布置，串联电机、串联逆止器，提交莱克斯诺中国动力
传动事业部进行选型。

图5   双滚筒驱动布置，双电机、双逆止器，提交莱克斯诺中国动力传动
事业部进行选型。

对于图4和图5中所示驱动方案，以及工程选型、分度应用、提升应用或
其他未列方案，请提交莱克斯诺中国动力传动事业部进行选型。
如能提供如下资料，莱克斯诺中国动力传动事业部可代为选型：
 • 驱动布置
 • 电机额定功率(kW)
 • 用占标牌值百分比表示的电机最大扭矩值
 • 驱动轴转速(rpm)、安装逆止器轴的直径、直径公差、长度和键尺寸
 • 工作周期

如能提供以下信息，则可能选择较小规格的逆止器：
 • 刹车功率(BkW)
 • 提升功率(LkW)

A
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NRTH 型–B 款（低速轴应用）

0 
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H
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L

D-DIA

J/2

W

AJ

通气器
（仅限 1055、1065 
和 1085 NRTH）

箭头的方向为自由旋转方向

.250î
间隙

.250î
间隙

用户需自己配制
挡块或锚销

逆止器水平放置示意图

B

首选 180 和 0 这两个安装位置

P

力臂
（可以放在逆止器的任意一边）

C

Y

X

（4）1055、1065 和 
1085的润滑脂清洁端口

4）型号 1055、1065 和 1085 紧定螺钉

单位：英寸

逆止器
型号

额定 
扭矩 
lb-ft

最
大
值 

rpm

内孔À

A B CÁ DÂ E F G H J K L X W Y O PÃ 扭矩臂 
紧固件Ä

WtÅ 
lb最

小
值

最
大
值

1045Æ   2100 1800 1.75 2.50  6.50 4.19 3.50 0.656 1.25  7.00  5.75 0.375 2.50 1.50 0.78 0.72 3.38 0.06 2.50 2.62 （8）3/8-24 X 
1.0" LG

29

1055Ç 10000  500 1.75 3.75  9.75 8.14 7.50 1.125 2.00 36.00  8.50 0.625 4.00 4.00 1.25 0.63 6.53 0.48 42.88 5.50 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

157

1065Ç 13000  400 2.50 4.50 2.50 8.64 8.00 1.125 2.00 36.00  9.25 0.625 4.00 4.00 1.25 0.63 7.03 0.48 43.25 5.88 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

190

1085Ç 18000  350 3.94 5.44 12.00 8.52 7.63 1.250 3.00 7.00 10.00 0.750 6.00 10.00 N/A N/A 6.63 0.50 60.00 5.88 （10） 5/8-18 X 
1.75" LG

260

单位：毫米

逆止器
型号

额定
扭矩 

  
Nm

最
大
值 

rpm

内孔À

A B CÁ DÂ E F G H J K L X W Y O PÃ 扭矩臂 
紧固件Ä

WtÅ 
lb最

小
值

最
大
值

1045Æ   2847 1800  44  64 165 106  89 17 32  178 146 10  64  38 20 18  86  2  292  67 （8）3/8-24 X 
1.0" LG

 13.2

1055Ç 13557  500  44  95 248 207 191 29 51  914 216 16 102 102 32 16 166 12 1089 140 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

 71.2

1065Ç 17625  400  64 114 267 219 203 29 51  914 235 16 102 102 32 16 179 12 1099 149 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

 86.1

1085Ç 24403  350 100 140 305 216 194 32 76 1295 254 19 152 254 N/A N/A 168 13 1524 149 （10）5/8-18 X 
1.75" LG

118.2

 ➀ 只能使用由Rexnord公司提供的键。
 ➁ 通过轮毂的长度。
 ➂ 1085NRTH——用于吊装的孔。
 ➃ 轴最小配合长度，以支撑逆止器。
 ➄ 紧固件为内六角螺栓，8 级。
 ➅ 显示的重量为最小内径的逆止器。
 ➆ 1045NRTH型逆止器在出厂时配备lubriplate AERO NLGI #1/润滑脂。 1045NRT H型逆止器需要一个压板或挡环进行轴向固定。
 ➇ 1055、1065和1085NRTH型逆止器在出厂时配备润滑剂（DEXRON）。 1055、1065和1085NRTH型逆止器在内凸轮上配备了四个径向孔和紧定
螺钉，用于轴向固定。

安装位置—— 逆止器旋转轴必须保持水平，倾斜角在5°以内。
逆止扭矩臂可安装在任何需要的角度。 水平或近水平安装扭矩臂使轴承
的使用寿命最大化。

用户——用户负责组装逆止器、通气器和扭矩臂。 建议使用轴表面加
工粗糙度3.2μm或更高精度。

尺寸——英寸和毫米
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NRTH型——C款（高速轴应用）
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通气器

箭头方向为自由旋转方向

.250î
间隙

.250î
间隙

用户需自己配制
挡块或锚销

逆止器水平放置示意图

B

首选 180 和 0 这两个安装位置

P

力臂
（可以放在任意一边）

C

Y

X

J/2

（4）润滑脂清洗口

（4）轴向固定用的紧定螺钉

单位：英寸

逆止器
型号

扭矩 
lb-ft

速度范围 内孔À

A B CÁ D E F G H J K L W X Y O PÂ 扭矩臂 
紧固件Ã

WtÄ  
lb最

小
值

最
大
值

最
小
值

最
大
值

1055Å    5965 320 2100 1.75 3.75  9.75 8.14 7.50 1.125 2.00 36.00 8.50 0.625 4.00 4.00 1.25 0.63 6.53 0.48 42.88 5.50 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

157

1065Å 11388 250 1800 2.50 4.50 10.50 8.64 8.00 1.125 2.00 36.00 9.25 0.625 4.00 4.00 1.25 0.63 7.03 0.48 43.25 5.88 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

190

安装位置——逆止器旋转轴必须保持水平，倾斜角在5°以内。
逆止扭矩臂可安装在任何需要的角度。 水平或近水平安装扭矩臂使轴
承的使用寿命最大化。

用户——用户负责组装逆止器、通气器和扭矩臂。 建议使用轴表面加
工粗糙度3.2μm或更高精度。

单位：毫米

逆止器
型号

扭矩 
Nm

速度范围 内孔À

A B CÁ D E F G H J K L W X Y O PÂ 扭矩臂 
紧固件Ã

重量
Ä  

千克
最
小
值

最
大
值

最
小
值

最
大
值

1055Å 8080 320 2100 44  98 248 207 191 29 51 914 216 16 102 102 32 16 166 12 1089 140 （8）1/2-20 X 
2.0" LG

32.3

1065Å 15426 250 1800 64 115 267 219 203 29 51 914 235 16 102 102 32 16 179 12 1099 149 （8）1/2-20 X 
2.0” LG

39.1

 ➀ 只能使用由Rexnord公司提供的键。
 ➁ 通过轮毂的长度。
 ➂ 轴最小配合长度，以支撑逆止器。
 ➃ 紧固件为内六角螺栓，8 级。
 ➄ 显示的重量为最小内径的逆止器。
 ➅ C款1055 和1065NRTH 型号的逆止器在出厂时已经注入润滑脂，不必额外添加润滑剂。 逆止器带有润滑剂注入口，可用来清洁密封装置、更换润
滑剂。

尺寸——英寸和毫米
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NRT型

D

TA

P

B

A

键

G

J

W H

内孔

放油口

AirMax 通气器

EF

K

L

M

N
O

油管和油
量观测表

挡块（用户提供）

1.
00

 ～
 1

.5
0间

隙

轴向挡圈的位置（安装于任意一侧）

C

内孔和键槽的型号和公差，参见第17页。

逆止器
型号À

额定 
扭矩 
（lb-
ft）

最大
值Á 
超速 
转速 

（rpm）

内孔Â

A B C D E FÃ GÄ
J 

Max K L M N O PÄ
TA 

Max
WtÅ 

lb最小
值Á 

（in）

最大
值Á 

（in）

1075NRT  10000 450 2.36 3.94 11.6  8.4  7.6    5.00Æ .40  3.96  .70 .2.40 2.8  2.8  4.0  36.0  41.8  6.2 15.87 155
1085NRT  16000 350 3.15 5.12 14.1  8.4  7.6    6.50Ç .40  5.21   .70Ç 3.62 2.6  3.0  5.0  48.0  55.1  6.2 24.62 270
1095NRT  28000 300 3.93 5.91 15.4 10.6  9.8  7.20 .40  5.91  .80 3.20 3.5  3.6  6.0  54.0 61.7  8.1 25.70  390
1105NRT  45000 180 4.92 7.87 19.3 10.6  9.8    9.20È .40  8.50   1.00É 2.70 3.2  4.1  8.0  66.0  75.7  8.1 25.40  620
1115NRT  75000 150 6.10 8.86 21.5 11.6 10.6   10.50É .50  9.25 1.24 3.00 3.5  4.6 10.0  72.0  82.8  9.0 27.39  870
1125NRT 105000 135 7.28 9.45 24.5 12.2 11.2 12.12 .50 11.00 1.24 3.16 3.6  5.0 12.0  78.0  90.3  9.6 29.60 1130
1135NRT 150000 125 8.50 10.63 27.0 14.0 13.0 13.60 .50 10.52 1.24 2.60 4.3  5.5 12.0  82.0  95.5  11.4 32.59 1460
1145NRT 212000 115 10.23 11.81 31.0 14.0 13.0 14.94 .50 12.02 1.24 1.62 4.2  5.6 15.0  88.0 103.5  11.4 36.90 1880
1155NRT 249000 100 11.42 13.78 35.0 14.3 13.3 17.40 .50 13.27 1.50 1.94 4.1  6.0 18.0  94.0 111.5  11.5 42.15 2670
1165 NRT 346000  85 12.60 15.94 37.2 16.6 15.6 19.80 .50 15.52 2.00 2.54 4.8  6.3 20.0 100.0 118.6  13.8 60.85 3120
1175NRT 519000  80 15.15 18.31 43.6 17.4 16.4 23.00 .50 17.52 2.00 2.60 5.1  7.3 24.0 120.0 141.8  14.3 51.08 4800
1185NRT 747000  70 17.52 19.69 50.0 18.0 17.0 24.90 .50 20.02 2.00 2.44 4.0 10.1 27.2 120.0 145.0  14.7 52.15 6625

 ➀ 尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知，除非要求确认。
 ➁ 如需更高的最大转速或所列范围以外的内孔，请咨询莱克斯诺中国动
力传动事业部。

 ➂ 键由莱克斯诺中国动力传动事业部提供。
 ➃ 两端沉孔是工艺孔。
 ➄ 尺寸G是一个挡环的厚度。 1075型号的内孔为3.50”或以上，1085
型号的内孔为4.75”或以上，1105型号的内孔为 7.00”或以
上，1115型号的内孔超过8.00”，需要在轴上使用两个挡环（每侧
一个）或一侧一个挡环，同时另一侧用轴肩固定。 如果使用两（2）
个挡环，请查看可使用的轴长度。

 ➅ 显示的重量为逆止器内径最小和未加油状态的重量。
 ➆ 1075型号的内孔超过3.4375”、D=6.50”。
 ➇ 1085型号的内孔超过4.75”、D=7.20”、G=.80”。
 È 1105型号的内孔超过6.9375”、D=10.50”、G= .1.24”。
 ➉ 1115型号的内孔超过8.00”、D=12.12”

安装位置——逆止器旋转轴必须保持水平，倾斜角在±5°以内。
逆止扭矩臂可安装在任何需要的角度。但必须指定位置，以便安装对应
的油管。 水平或近水平安装扭矩臂，轴承的使用寿命将最长。

用户——用户负责组装逆止器的挡环（如配备）、油管、油位观 
测计、通气器并按照 Rexnord568-111-C 安装与维修手册提供润滑油和防转
挡铁。 建议使用轴表面加工粗糙度3.2μm或更高精度。

在任意位置安装

270 

180 

90 

0 

英制
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D

TA

P

B

A

键

G

J

W H

内孔

放油口

AirMax 通气器

EF

K

L

M

N
O

油管和油位观测计

用户自行提供挡块

2
5

m
m

 至
 3

8
m

m
 的

间
隙

轴向挡环的位置（在任意一边安装）

C

内孔和键槽的尺寸和公差，参见第 17 页。

逆止器 
型号À

额定 
扭矩 

（Nm）

最大值Á 
超速 
转速 

（rpm）

内孔Â

A B C D E FÃ GÄ
J 

最大
值

K L M N O PÄ
TA 

最大
值

WtÅ 
kg

最小 
值Á 

（mm） 

最大值Á 
（mm）

1075NRT 13000 450 60 100  295 213 193  127Æ 10 101 18 61 72.5  68 100  914 1062 158 403   70
1085NRT 21000 350 80 130  358 213 193  165Ç 10 132   18Ç 92 69.5  74 126 1219 1400 158 625  122
1095NRT 38000 300 95 150  391 269 249  183È 10 150   20È 81 90.5  88 160 1372 1567 206 653  177
1105NRT 60000 180 125 200  490 269 249   234É 10 216   25É 69 83.5 102 200 1676 1923 206 645  281
1115NRT 100000 150 155 225  546 295 269   267Ê 13 235 32 76 89.5 116 250 1829 2103 229 696  395
1125NRT 140000 135 185 240  622 310 284   308Ë 13 279 32 80  91 128 300 1981 2294 244 752  513
1135NRT 200000 125 215 270  686 356 330 345 13 267 32 66 108 140 300 2083 2426 290 828  662
1145NRT 285000 115 260 300  787 356 330 379 13 305 32 41 108 140 360 2235 2629 290 937  853
1155NRT 335000 100 290 350  889 363 338 442 13 337 38 49 105.5 152 450 2388 2832 292 1071 1211
1165NRT 465000  85 320 405  945 422 396 503 13 394 51 65 131 160 500 2540 3012 351 1546 1415
1175NRT 700000  80 380 465 1107 442 417 584 13 445 51 66 128.5 185 606 3048 3602 363 1297 2177
1185NRT 1000000  70 445 500 1270 457 432 632 13 509 51 62 100 257 692 3048 3683 373 1325 3005

 ➀ 尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知，除非要求确认。
 ➁ 如需更高的最大速度或所列范围以外的内孔，请咨询莱克斯诺公司。
 ➂ 逆止器配备符合ISO773的标准公制键和键槽，及符合DIN6885-1标准的
D10间隙配合。

 ➃ 两端沉孔是工艺孔。
 ➄ 尺寸G是一个挡环的厚度。1075型号的内孔超过90mm，1085型号的
内孔超过121mm，1095型号的内孔超过140mm，1105型号的内孔超过
180mm，1115型号的内孔超过200mm，1125型号的内孔超过230mm， 
需要在轴上使用两个挡环（每侧一个）或一侧一个挡环而另一侧用轴 
肩固定。如果使用两（2）个挡环，查看可使用的轴长度。

 ➅ 显示的重量为最小内径的无油逆止器。
 ➆ 1075型号的内孔超过90mm，D=165mm。
 ➇ 1085型号的内孔超过120mm，D=183mm，G=20mm。
 È 1095型号的内孔超过135mm，D=234mm，G=25mm。
 ➉ 1105型号的内孔超过175mm，D=267mm，G=32mm。

Ê 1115型号的内孔超过200mm，D=308mm。
Ë 1125型号的内孔超过230mm，D=345mm。

安装位置——逆止器旋转轴必须保持水平，倾斜角在±5°以内。逆止器
和扭矩臂可安装在任何需要的角度。但必须指定位置，以便安装相匹配
的油管。水平或近水平安装扭矩臂能够最大化轴承的使用寿命。

用户——用户负责组装逆止器的挡环（如配备）、油管、油位观测计、
通气器，并按照莱克斯诺568-111-C安装与维修手册提供润滑油和防转 
挡铁。建议使用3.2微米或更精细的轴表面粗糙度。

在任意位置安装

270 

180 

90 

0 

NRT型

公制
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逆止器工作原理——NRT

超速旋转（即自由旋转）
图 6—逆止器在大部分运行寿命周期中都处于超速旋转模式。
滚柱、滚柱保持架和止动凸耳随着内凸轮旋转，因为它们被储能弹簧联
成一体。
外圈不会旋转，因为它被螺栓固定在被逆止力臂固定住的端盖上。
图 7——当处于超速旋转模式时，滚柱在外圈中滚动，在内凸轮斜面上
滑动。 摩擦力和离心力有使滚柱脱离内凸轮的趋势，最大限度地减少
接触和磨损。

逆止
图 8——当旋转轴停止并试图逆转时，内凸轮会因滚柱的楔入作用而即
刻停止，楔入作用是因为滚柱进入到外圈和内凸轮斜面之间的楔形角通
道而产生的。
从外圈开始，逆止扭矩通过端盖传递到扭矩臂和相邻的上部结构。
图 9—— 所有的滚柱同时啮入，这是因为它们被装有弹簧的滚柱保持架
进行了定位的缘故。
内凸轮斜面、滚柱、滚柱保持架和外圈的加工精度保证了滚柱间的负荷
分配。

弹簧

超速旋转

外圈静止不动

止动凸耳

滚柱

滚柱保持架

旋转内轮

超速旋转

旋转内轮

弹簧力

摩擦力

滚柱升离

离心力

滚柱

外圈

内轮

逆止

楔形角

止动凸耳

滚柱

滚柱保持架

外圈静止不动

逆止

内轮静止不动

弹簧

当处于超速旋转模式时，储能弹簧拉伸以给滚柱保持架提供张力 
（图 6）。 这种张力使滚柱准备好瞬时参与逆止，最大限度减少滚 
柱保持架对内凸轮的相对旋转。
止动凸耳在轴向把滚柱保持架固定在内凸轮上。 此外，它们还防止滚
柱保持架旋转得太远，从而避免了滚柱碰撞到相邻坡道的侧边。止动凸
耳限制了滚柱保持架组件和内凸轮在超速旋转过程中相对转动量的最
大值。

当附加的逆止扭矩作用于内凸轮，滚柱会趋向于移动到更深楔入位置，
从而增大滑移阻力。
无负载的初始逆止与额定全载逆止之间的相对旋转运动最大约为3°。
逆止器的扭矩容量是基于外圈的切向摩擦阻力（由内凸轮斜面、滚柱和
外圈之间的压缩力产生）。
逆止器最大扭矩容量取决于内凸轮/滚柱和滚柱/外圈接触点的赫兹接触
应力、扭矩臂的抗弯强度，以及外圈的环向应力。

图6

图7

图8

图9
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逆止器工作原理——NRTH B款和 C款

NRTH型 B款和 C款逆止器补充了Rexnord滚柱-斜面逆止器的产品线。 这些
逆止器根据经验证的楔块技术原理操作，这项技术最早出现在20世纪50
年代中期。 多年来，楔块技术不断得到改进，改善了材质和热处理工
艺。

NRTH B款
NRTH B款逆止器专门用于运行速度较低的应用。 该设计具有三个主要组
件： 一个圆柱形的内圈、一个圆柱形的外圈、一个楔块保持架——其
中包含一整套独立拉紧的楔块。 

NRTH C款
NRTH C款逆止器有 1055 和 1065 两种型号，其运行速度比 B款更高。 
在Rexnord逆止器NRT系列中，离心脱离楔块是NRTH C款设计独有的功能。 
此功能包括一个重心偏离的特殊楔块设计。 在超速转动中，离心力Fc使
独立拉紧的楔块脱离外圈，从而使楔块无磨损运转（图 11）。 当逆止

器的超速转速已经降低到足以使该离心力小于弹簧力时，楔块将返回到
其接触位置，并准备零背隙地传递扭矩（图 12）。 此款逆止器的特点
包括使用寿命更长，产生的热量更少，超速转速更高，和终身密封设计
（最少的维护）。

逆止器水平放置示意图

通气帽
（仅限 1055、1065 和 1085）

（仅限 1055、1065 和 1085）

箭头方向为自由旋转方向

挡块或锚销
（用户提供）

楔止的位置

外圈

内圈

楔止方向

楔止

释放方向

释放方向

释放的位置

弹力

图10

楔块

超速旋转（解除楔止）

外圈 支撑环
Fc

保持架

N

a

CG

超速旋转方向

间隙
逆止

外圈 支撑环

保持架
楔块

N
楔止方向

图11 图12

楔块的专有几何形状允许逆止器的单向操作（参见图10）。 在逆止器的
正常操作中，内圈自由旋转，而外圈保持静止。 当逆止器企图逆转时，
扭矩通过楔块瞬间从内圈传递到外圈，被扭矩臂固定。 该逆止器的特点
是零背隙、大孔容量、大扭矩容量，对于型号1055、1065和1085，具有
润滑脂净化腔。
注意：如果不需要NRT型逆止器所有的升级版功能，那么请考虑用价格
更低廉的1055、1065和1085NRTH 型 B款逆止器代替NRT型逆止器的设计。
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售后服务备件（NRT型逆止器）

介绍——请提供所需备件的名称和显示在逆止器铭牌上的所有信息。 
提供完整的数据信息可确保订购的备件准确无误。
端盖密封垫——当拆下端盖以更换油封时，请订购新的端盖密封垫， 
以防止漏油。

NRT型——逆止器部件
部件描述

润滑组件À

通气器组件
油位观测计

力臂
油封（个）

端盖紧固件（套）Á

端盖密封垫（个）
 ➀ 所示组件包括所需的观测计、通气器、 
所有的管线、T形管和弯头。

 ➀ 端盖紧固件：每个逆止器需要两套。

部件描述
1. 端盖  7. 滚柱保持架端环（2） 11. 可选的轴向挡环 13. 紧固件
2. 密封垫  8. 内凸轮 12. 止动凸耳 14. 旋转方向牌
3. 轴承  9. 外圈 15. 端盖紧固件
4. 外密油封 10. 迷宫式封盖（2） 16. 力臂
5. 内密油封 17. 力臂销
6. 滚柱 18. 滚柱保持架的间隔柱

19. 滚柱保持架的紧固件
20. 滑脂嘴

1
2

4 5
7635 3

17

13

9

12

15

2

4
8

15

1110

14

161
18 19

20

20

拆卸、维修和零件更换
警告：切勿在卸除载荷之前维护或拆卸逆止器。

　　福克 NRT 型逆止器生产过程的一个重要部分就是在专门制造的专用
机器上经过全负荷和超速运转试验。因此可将逆止器返回工厂进行全负
荷试验。
　　除得到莱克斯诺专业人员授权外，客户不可在现场自行拆卸或维修
NRT逆止器。 
更换密封件时，不要将凸轮和滚柱组件从外圈上卸下。擅自自己拆卸会
导致客户无法继续享受产品的质保。
　　可给福克维修部门发送有关服务问题的邮件，陈述问题性质、 
并给出逆止器铭牌上的完整的数据：产品系列号、尺寸、日期等。
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工程建议

逆止器的应用——福克 NRT和NRTH型逆止器适用于需要阻止反转的应用
场合，如倾斜输送机、斗式提升机、风扇、回转泵和转窑。如果当地安
全制度允许时，在某些应用中，逆止器可用作备用刹车，但不能用于载
人系统，如电梯、载人升降机、滑雪拖车和滑雪升降机，也不要用作刹
车的替代品。
分度系统——福克 NRT型逆止器Ture Hold可用作分度服务。需向莱克斯诺
中国动力传动事业部提供应用数据进行选型。
安全标准——逆止器及有关标准设备（如轴、滚筒等等）包含有运动 
部件，因此，需根据当地的、国家的、以及OSHA和ANSI的安全制度， 
对于旋转件和夹伤点采取适当的保护措施。（夹伤点指逆止器扭力臂 
及其支座，以及扭力臂和挡块之间的连接点。）
化学环境——逆止器如果暴露在某些化学品或蒸汽中，有可能受到 
损坏；例如，碳酸钾粉尘、氯气、四氯化碳，等等，这些物质会使 
密封件和铝质滚子保持架受到腐蚀。
传动轴——用户负责传动轴的设计和制造，要能够承受NRT产生的全部
弯曲和扭矩载荷。
润滑剂——不要使用极压润滑剂或润滑脂。 典型的极压添加剂包括
硫、氯、铅和磷衍生物，以及石墨和二硫化钼，它们在受热和压力的条
件下会在工作面上产生涂层。

工作温度——逆止器可能出现过热，故需要进行适当通风。在最大许用
转速下，逆止器的工作温度可能会达到93°C。需要检查此温度对于驱动
设备的影响，必要时应进行冷却。
如果逆止器在周围温度超过38°C的日照环境下工作，应采取特别措施保
护逆止器免受太阳能辐射，可采用在逆止器上安置遮阳篷或喷刷反射漆
的方法，若这两种方法都不可行，则应使用冷却设备，如风扇，以防止
储油槽温度超过最大允许温度93°C。
键与键槽——福克NRT和NRTH型逆止器所使用的键由莱克斯诺中国动力
传动事业部配备。键由冷拉钢（1045）或热处理合金钢（310-425HB）制
成。只能使用莱克斯诺中国动力传动事业部提供的键。
不要使用滑槽类的键槽，这会引起逆止器受力不当。
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表 1——轴和键槽尺寸——英制À

逆止器 
型号

标称轴 
直径 

（大于-至）

轴键槽 逆止器键槽 键

宽度 深度 宽度 深度 宽度x高度 提供的 
键长度

键最小 
配合量

键Á 
材质 Â

1045NRTH
1.3750 - 2.2500 0.500 0.250 0.500  0.250  0.500 x 0.500   3.500   2.625  3 
2.2500 - 2.5000 0.625 0.313 0.625  0.125  0.625 x 0.438   3.500   2.625  3 

1055NRTH

1.7500 - 2.2500 0.500 0.250 0.500  0.250  0.500 x 0.500   7.500   5.500  3 
2.2500 - 2.7500 0.625 0.313 0.625  0.313  0.625 x 0.625   7.500   5.500  3 
2.7500 - 3.2500 0.750 0.375 0.750  0.375  0.750 x 0.750   7.500   5.500  3 

3.2500 - 3.7500 0.875 0.438 0.875  0.438  0.875 x 0.875   7.500   5.500  3 

1065NRTH

2.5000 - 2.7500 0.625 0.313 0.625  0.313  0.625 x 0.625   8.000   5.875  3 
2.7500 - 3.2500 0.750 0.375 0.750  0.375  0.750 x 0.750   8.000   5.875  3 
3.2500 - 3.7500 0.875 0.438  0.875  0.438  0.875 x 0.875   8.000   5.875  3 
3.7500 - 4.0000 1.000 0.500 1.000  0.500  1.000 x 1.000   8.000   5.875  3 
4.0000 - 4.5000 1.000 0.500 1.000  0.250  1.000 x 0.750   8.000   5.875  3 

1085NRTH
3.9375 - 4.5000 1.000 0.500 1.000  0.500  1.000 x 1.000   7.625   5.875  3 
4.5000 - 4.7500 1.250 0.625 1.250  0.625  1.250 x 1.250   7.625   5.875  3 
4.7500 - 5.4375 1.250 0.625 1.250  0.313  1.250 x 0.938   7.625   5.875  3 

1075NRT

2.3125 - 2.7500  .625  .313  .625  .313  .625 x .625  7.25  6.50  2 
2.7500 - 3.2500  .750  .375  .750  .375  .750 x .750  7.00  6.00  1 
3.2500 - 3.5625  .875  .438  .875  .438  .875 x .875  5.50  4.50  11 
3.5625 - 3.7500  .875  .313  .875  .323  .875 x .625  7.25  5.50  1 
3.7500 - 3.9375  1.000  .500  1.000  .250 1.000 x .750  7.00  6.50  1 

1085NRT

2.9375  .750  .375  .750  .375  .750 x .750  7.50  7.00  2 
2.9375 - 3.2500  .750  .375  .750  .375  .750 x .750  7.50  7.00  2 
3.2500 - 3.7500  .875  .438  .875  .438  .875 x .875  6.00  4.50  2 
3.7500 - 4.5000  1.000  .500  1.000  .500  1.000 x 1.000  7.00  5.50  1 
4.5000 - 4.7500  1.250  .625  1.250  .625  1.250 x 1.250  7.00  4.00  1 
4.7500 - 5.1875  1.250  .625  1.250  250  1.250 x .8750  7.00  7.00  1 

1095NRT

3.7402 - 3.7500  .875  .438  .875  .438  .875 x .875  9.50  9.00  2 
3.7500 - 4.5000  1.000  .500  1.000  .500  1.000 x 1.000  9.00  8.50  1 
4.5000 - 5.0000  1.250  .625  1.250  .625  1.250 x 1.250  7.00  6.00  1 
5.0000 - 5.5000  1.250  .625  1.250  .500  1.250 x 1.125  7.00  6.50  1 

1105NRT

 4.9375  1.250  .625  1.250  .625  1.250 x 1.250  7.50  7.00  2 
4.9375 - 5.5000  1.250  .625  1.250  .625  1.250 x 1.250  7.50  7.00  2 
5.5000 - 6.5000  1.500  .750  1.500  .750  1.500 x .1.500  8.00  6.50  1 
6.5000 - 7.4375  1.750  .750  1.750  .750  1.750 x 1.500  9.00  5.50  1 

1115NRT

5.9375  1.500  .750  1.500  .750  1.500 x 1.500  8.75  8.00  2 
5.9375 - 6.5000  1.500  .750  1.500  .750  1.500 x 1.500  8.75  8.00  2 
6.500 - 7.5000  1.750  .750  1.750  .750  1.750 x 1.500  9.00  8.50  1 
7.500 - 8.0000  2.000  .750  2.000  .750  2.000 x 1.500  9.00  8.00  1 
8.000 - 8.4375  2.000  .750  2.000  .500  2.000 x 1.250 10.50 10.50  1 

1125NRT
7.2500  1.750  .750  1.750  .750  1.750 x 1.500  11.00  10.50  1 

7.250 - 7.5000  1.750  750  1.750  .750  1.750 x 1.500  11.00  10.50  1 
7.500 - 9.0000  2.000  .750  2.000  .750  2.000 x 1.500  11.00  10.50  1 

1135NRT
 8.5000  2.000  .750  2.000  .750  2.000 x 1.500  11.00  10.00  2 

8.500 - 9.0000  2.000  .750  2.000  .750  2.000 x 1.500  11.00  10.00  2 
9.000 -10.5000  2.500  .875  2.500  .875  2.500 x 1.750  12.00  11.00  1 

1145NRT 10.2362 -11.0000  2.500  .875  2.500  .875  2.500 x 1.750  12.00  11.50  2 
11.0000 -12.0000  3.000  1.000  3.000  1.000  3.000 x 2.000  13.00  11.00  1 

1155NRT 11.4173 -13.0000  3.000  1.000  3.000  1.000  3.000 x 2.000  13.00  12.50  2 
13.000 -13.2500  3.500  1.250  3.500  1.250  3.500 x 2.500  12.00  9.00  2 

1165NRT
12.5984 -13.0000  3.000  1.000  3.000  1.000  3.000 x 2.000  15.50  12.00  2 
13.000 -15.0000  3.500  1.250  3.500  1.250  3.500 x 2.500  12.00  12.00  2 
15.000 -15.5000  4.000  1.500  4.000  1.500  4.000 x 3.000  13.00  9.00  2 

1175NRT 14.9606 -15.0000  3.500  1.250  3.500  1.250  3.500 x 2.500  16.00  15.50  2 
15.000 -17.5000  4.000  1.500  4.000  1.500  4.000 x 3.000  13.00  12.50  2 

1185NRT
                 17.5197 4.000 1.500 4.000  1.500  4.000 x 3.000 17.00 16.50  2 
17.5197 - 18.0000 4.000 1.500 4.000  1.500  4.000 x 3.000 17.00 16.50  2 
18.000 - 20.0000 5.000 1.750 5.000  1.750  5.000 x 3.500 14.00 13.50  2 

 ➀ 逆止器配备了适用h6轴的H7内孔（ANSI 公差规格）。 假设轴键槽符合ANSI B17.1，依据 第17页的表5,得出的逆止器键和键槽公差。
 ➁ 1号键是1045 冷拉钢。 2号键是热处理的合金钢（310 - 425 HB）。 3号键是低碳钢。
 ➂ 由Rexnord公司提供适合轴和逆止器键槽的键。 键的材质为1045冷拉钢或热处理的合金钢（310-425 HB）。 只能使用由Rexnord公司提供的键。 
轴键槽的深度公差建议为 -.000” -.010”。
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表1A——键和键槽—— 公制À

逆止器 
型号

标称轴 
直径 

（大于-至）

轴键槽 逆止器键槽 键

宽度 深度 宽度 深度 宽度x高度 提供的 
键长度

键最小 
配合量

键Á 
材质Â

1045NRTH
44 -  50  14.0  5.5 14.0 3.8 14 x 9   88.9   66.7 3 
50 -  58  16.0  6.0 16.0 4.3  16 x 10   88.9   66.7 3 
58 -  64  18.0  7.0 18.0 2.3 18 x 9   88.9   66.7 3 

1055NRTH

44 -  50  14.0  5.5 14.0 3.8 14 x 9  190.5  139.7 3 
50 -  58  16.0  6.0 16.0 4.3  16 x 10  190.5  139.7 3 
58 -  65  18.0  7.0 18.0 4.4  18 x 11  190.5  139.7 3
65 -  75  20.0  7.5 20.0 4.9  20 x 12  190.5  139.7 3
75 -  85  22.0  9.0 22.0 5.4  22 x 14  190.5  139.7 3
85 -  95  25.0  9.0 25.0 5.4  25 x 14  190.5  139.7 3
95 -  98  28.0  10.0 28.0 3.2  28 x 13  190.5  139.7 3

1065NRTH

64 -  75  20.0  7.5 20.0 4.9  20 x 12  203.2  149.2 3
75 -  85  22.0  9.0 22.0 5.4  22 x 14  203.2  149.2 3
85 -  95  25.0  9.0 25.0 5.4  25 x 14  203.2  149.2 3

 95 - 110  28.0  10.0 28.0 6.4  28 x 16  203.2  149.2 3
110 - 115  32.0  11.0 32.0 3.5  32 x 14  203.2  149.2 3

1085NRTH
100 - 110 28.0 10.0 28.0 6.4  28 x 16  193.7  149.2 3
110 - 130 32.0 11.0 32.0 7.4  32 x 18  193.7  149.2 3
130 - 140 36.0 12.0 36.0 3.8  36 x 15  193.7  149.2 3

1075NRT

60 - 65 18.0 7.0 18.0 4.4  18 x 11 210 210 2
65 - 75 20.0 7.5 20.0 4.9  20 x 1220 x 12 200 185 2
75 - 85 22.0 9.0 22.0 5.4  22 x 14 180 160 2
85 - 95 25.0 9.0 25.0 5.4  25 x 14 150 140 2
95 - 100 28.0 10.0 28.0 4.9    28 x 14.5 180 140 2

1085NRT

80 - 85 22.0 9.0 22.0 5.4  22 x 14 210 210 2
85 - 95 25.0 9.0 25.0 5.4  25 x 14 210 210 2
95 - 110 28.0 10.0 28.0 6.4  28 x 16 180 170 2
110 - 130 32.0 11.0 32.0 7.4  32 x 18 150 120 2

1095NRT
100 - 110 28.0 10.0 28.0 6.4  28 x 16 265 265 2
110 - 130 32.0 11.0 32.0 7.4  32 x 18 230 225 2
130 - 150 36.0 12.0 36.0 7.4  36 x 19 180 160 2

1105NRT

125 - 130 32.0 11.0 32.0 7.4  32 x 18 265 265 2
130 - 150 36.0 12.0 36.0 8.4 36 x 20 265 265 2
150 - 170 40.0 13.0 40.0 9.4  40 x 22 220 210 2
170 - 200 45.0 15.0 45.0 10.4  45 x 25 170 165 2

1115NRT
155 - 170 40.0 13.0 40.0 9.4  40 x 22 290 290 2
170 - 200 45.0 15.0 45.0 10.4  45 x 25 290 280 2
200 - 225 50.0 17.0 50.0 11.4  50 x 28 220 220 2

1125NRT
185 - 200 45.0 15.0 45.0 10.4  45 x 25 305 305 2
200 - 230 50.0 17.0 50.0 11.4  50 x 28 305 305 2
230 - 240 56.0 20.0 56.0 12.4  56 x 32 280 250 2

1135NRT
215 - 230 50.0 17.0 50.0 11.4  50 x 28 350 350 2
230 - 260 56.0 20.0 56.0 12.4  56 x 32 350 350 2
260 - 270 63.0 20.0 63.0 12.4  63 x 32 330 315 2

1145NRT
 260 56.0 20.0 56.0 12.4  56 x 32 350 350 2

260 - 290 63.0 20.0 63.0 12.4  63 x 32 350 350 2
290 - 300 70.0 22.0 70.0 14.4  70 x 36 350 340 2

1155NRT
295 - 330 70.0 22.0 70.0 14.4  70 x 36 360 360 2
330 - 350 80.0 25.0 80.0 15.4  80 x 40 360 330 2

1165NRT
320 - 330 70.0 22.0 70.0 14.4  70 x 36 415 395 2
330 - 380 80.0 25.0 80.0 15.4  80 x 40 415 395 2
380 - 405 90.0 28.0 90.0 17.4  90 x 45 380 365 2

1175NRT
385 - 440 90.0 28.0 90.0 17.4  90 x 45 430 415 2
440 - 465 100.0 31.0 100.0 19.5 100 x 50 430 415 2

1185NRT 445 - 500 100.0 31.0 100.0 19.5 100 x 50 450 430 2
 ➀ 逆止器配备E7内孔和D10键槽，适用m6轴直径和h9键槽（ISO公差规格）。
 ➁ 1号键是1045冷拉钢。 2号键是热处理的合金钢（310 - 425HB）。 3号键是低碳钢。
 ➂ 由Rexnord公司提供匹配轴和逆止器键槽的键。 键的材质为1045 冷拉钢或热处理的合金钢（310-425HB）。 只能使用由Rexnord公司提供的键。 
轴键槽的深度公差建议为-0～+0.25mm。 

工程建议
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表 2——逆止器-轴配合——英制

公称直径 
（从-到） 轴公差 孔径直径公差 内孔-轴 

间隙À

 1.2500 –  1.5000 +.0000, – .0005 +.0005, +.0015 .0005 – .0020

 1.5000 –  2.9375 +.0000, – .0010 +.0005, +.0015 .0005 – .0025

 3.0000 –  7.9375 +.0000, – .0010 +.0010, +.0025 .0010 – .0035

 8.0000 – 11.9375 +.0000, – .0010 +.0015, +.0035 .0015 – .0045

12.0000 – 14.9375 +.0000, – .0010 +.0020, +.0045 .0020 – .0055

15.0000 – 20.0000 +.0000, – .0020 +.0020, +.0045 .0020 – .0065

 ➀ 建议使用轴表面加工粗糙度3.2μm或更高精度，并采用上述指定的间
隙配合。

表 3——逆止器的公制内孔

公称直径 
（大于-至） 

（mm）
轴公差 

（mm）Á

孔径 
公差 

（mm）Â

内孔-轴 
间隙 

最小值-最大值
（mm）

30 – 50 k6 .002 / .018 .025 / .050 .007 – .048

50 – 80 m6 .011 / .030 .060 / .090 .030 – .079

 80 – 120 m6 .013 / .035 .072 / .107 .037 – .094

120 – 180 m6 .015 / .040 .085 / .125 .045 – .110

180 – 250 m6 .017 / .046 .100 / .146 .054 – .129

250 – 315 m6 .020 / .052 .110 / .162 .058 – .142

315 – 400 m6 .021 / .057 .125 / .182 .068 – .161

400 – 500 m6 .023 / .063 .135 / .198 .072 – .175

 ➁ 30-50mm的轴直径对应k6公差，50-500mm的轴直径对应m6公差。
 ➂ 30-50mm 的内孔直径对应F7公差，50-500mm的内孔直径对应E7公
差。  
 
建议使用轴表面加工粗糙度3.2μm或更高精度。 如采用表中未列出
的轴公差时，应向莱克斯诺中国动力传动事业部咨询其对应的孔径公
差（应先提供实际采用的轴公差）。

表 4——防转挡铁的逆止器反作用力（英制和公制）

逆止器 
型号

目录额定扭矩 N 扭矩臂长度 
（见下页的图纸。） 0.9 X N（圆整后） 扭矩臂反作用力Ã

lb-ft Nm in mm in mm lb N

1045NRTH-B    2100     2847   7.00  178   6.30  160   6000  26688
1055NRTH-B  10000   13557  36.00  914  32.40  823   5556  24711
1055NRTH-C    4400    5965  36.00  914  32.40  823   2444  10873
1065NRTH-B  13000   17625  36.00  914  32.40  823   7222  32124
1065NRTH-C    8400   11388  36.00  914  32.40  823   4667  20757
1085NRTH-B  18000   24403  51.00 1295  45.90 1166   7059  31398

1075NRT  10000   13600  36.00  914  32.50  825   5550  24700
1085NRT  16000   21700  48.00 1219  43.00 1095   6700  29800
1095NRT  28000   38000  54.00 1372  48.50 1235  10500  46700
1105NRT  45000   61000  66.00 1676  59.50 1510  13600  60500
1115NRT  75000  102000  72.00 1829  65.00 1645  20800  92550
1125NRT 105000  142000  78.00 1981  70.00 1785  27000 120100
1135NRT 150000  203000  82.00 2083  74.00 1875  36500 162400
1145NRT 212000  287000  88.00 2235  79.00 2010  48300 214850
1155NRT 249000  338000  94.00 2386  84.50 2150  53,300 237100
1165NRT 346000  469000 100.00 2540  90.00 2285  69200 307850
1175NRT 519000  704000 120.00 3048 108.00 2745  86500 384850
1185NRT 747000 1013000 120.00 3048 108.00 2745 124,500 553800

 ➃ 反作用力基于0.9倍的扭矩臂和1.5倍的目录额定扭矩： 
 

力（lb）=
 1.50 x 目录额定扭矩（lb-ft） x 12 （英寸/英尺）

                                         0.9 x N（in） 
 

力（N） = 1.50 x 目录额定扭矩x 1000（毫米/米） 

                                      0.9 x N（mm）
 
如需计算减短的扭矩臂长度，请把实际的N尺寸代入公式中进行计算。

表 5——键和键槽公差

键槽深度公差=+.010~.010

键槽宽度公差
宽度 宽度公差

大于 至 + -

0.500 1.000 0.0030 0.0000
1.000 1.500 0.0035 0.0000
1.500 2.000 0.0040 0.0000

2.000 3.000 0.0045 0.0000
3.000 7.450 0.0050 0.0000
4.750 7.000 0.0060 0.0000

本表中所有的尺寸单位为英寸。
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逆止器安装位置——支撑轴必须在水平线±5°范围内，逆止器扭力臂可
以旋转至任意角度位置，但须由买方指定其位置，以便莱克斯诺中国动
力传动事业部配备适于安装的油路。
逆止器的对称设计使逆止器的方向可以倒换以提供任意方向的旋转。 
逆止器的旋转方向由逆止器两侧的旋转箭头标明。
由买方负责安装逆止器的挡圈、油路、油位表和透气帽，并按照莱克斯
诺中国动力传动事业部维护手册加油及安装扭力臂挡块。

扭力臂挡块——扭力臂挡块安装在0.9N处，如右图所示。挡块是用于承
受扭力臂反力的，若挡块必须设置在更近的地方，应根据作用于逆止器
的实际扭矩所产生的力来设计挡块。此力由下列公式确定：

                        1.5 x 逆止器额定扭矩
实际反力=

                                       
0.9x N

扭力臂在挡块内必须能够自由运动，如右图所示留出三侧间隙。切勿采
用焊接或固定在任何支持结构上的方法来限制扭力臂的运动。
扭力臂的支承面必须平行（±1/2°）于安装逆止器的传动轴。
建议在扭力臂的所有位置安装保护罩，避免物料在扭力臂挡块周围 
堆积，并能起保护作用以避免被夹住的可能。切勿限制扭力臂的运动。
润滑脂净化密封腔——需在使用前对逆止器添加润滑脂（方法和类型，
请参考568111-C手册）。

N

0.9N

水平 

垂
直

请参见
下面侧
视图 

挡块

逆止扭矩
臂可安装
于任意角度

逆止器旋转轴（即孔轴）必须保持水平线 ±5° 以内。  

地板槽

建议在逆止器所有的安装位置设置保护罩或盖，
可防止杂物在挡块周围堆积，能为逆止器的自
由转动预留足够空间

1” 至 1 ½”
（25.4 mm 至 
38.1 mm）
的间隙

1” 至 1 ½”
（25.4 mm 至 
38.1 mm）
的间隙

1” 至 1 ½”
（25.4 mm 至 
38.1 mm）
的间隙

轴端视图

侧视图
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所需的 NRT/NRTH 型逆止器订单信息（或之前的 Falk M.O.号）

型号

数量

逆止器旋转方向 （顺时针或逆时针）

轴的直径和公差（mm 或英寸）

可用的轴配合长度（mm 或英寸）

键槽宽度及长度          x          （mm 或英寸）

扭矩臂位置的角度（参见第7页到第10页的插图）
如果是非标准扭矩臂，建议的‘N’尺寸，参见第9和 10页 
（mm 或英寸）
功率（千瓦或马力，提升功率要求或电机功率）

逆止器安装轴每分钟转速

% 电动机堵转扭矩或最大的过载扭矩

% 堵转扭矩

挡环数量

注意:请提供上述信息，再加上一个针对多驱应用的传动布局示意图。

公制逆止器——配备E7孔和D10键槽，适用m6轴直径和h9键槽（ISO 公差
规格）。
英制逆止器——配备适用h6轴的H7孔（ANSI 公差规格）。 假设轴键槽符
合ANSI B17.1，依据第17页的表5查得逆止器的键和键槽公差。

订购逆止器需要以下信息和第
7到10页的选择信息：
 • 用于选型的扭矩类型 

（电机、制动或提升）
 • 扭矩臂安装位置 

（参见第7到10页）
 • 超速旋转方向
 •  挡环数量

系统特性　　提供关于福克NRT和NRTH型逆止器应用系统的信息， 
这些信息可能影响逆止器的选型。如电机上有无扭矩限定设备？是否 
有物料进给限制以防止物料处理系统的过载？系统产生的过载是否会 
超过电机堵转扭矩？

如何订购

键槽

直径

CCW

CW

可用长度
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Falk NRT&NRTH型逆止器互换表（注意：所有的尺寸单位为英制单位。Á）

额定 
扭矩 

（lb-ft）

 REXNORD/FALKÀ NRTH & NRT
ALTRA INDUSTRIAL MOTION®  

（原来的MARLAND®） 
BC、BC-M 和 BC-MA 型

ALTRA INDUSTRIAL MOTION 
（原来的 FORMSPRAG®） 

LLH-S和LLH-R型

型号
内孔范围

外径 
宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb 型号

内孔范围
外径 

宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb 型号

内孔范围
外径 

宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb最小值最大值 最小

值 最大值 最小值 最大值

  1808 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  2100 1045NRTHB 1.75 2.50 6.50 4.19 29 … … … … … … … … … … … …
  2250 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  3000 … … … … … … 3MA/2M/200 2.44 2.94 8.2 5.3 100 … … … … … …
  3333 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4000 … … … … … … … … … … … … 700S 1.88 3.25 7.1 6.4 160
  4342 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4400 1055NRTHC 1.75 3.75 9.75 8.02 157 … … … … … … … … … … … …
  5000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  5788 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6000 … … … … … … 6MA/4M/275 2.94 3.69 9.8 6.3 150 … … … … … …
  6500 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6666 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6800 … … … … … … … … … … … … 750S 2.25 3.44 8.0 7.4 215
  7960 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  8400 1065NRTHC 2.50 4.50 10.50 8.52 190 … … … … … … … … … … … …

 10000 1055NRTHB 
1075NRT  

1.75 
4.94

3.75
3.94

9.75 
11.6

8.02 
8.4

157 
155

… … … … … … … … … … … …

 11500 … … … … … … … … … … … … 800S 2.63 4.44 10.0 7.6 325
 11577 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 11667 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 12000 … … … … … … 12MA/8M/350 3.94 4.50 11.5 6.5 220 … … … … … …
 13000 1065NRTHB 2.50 4.50 10.50 8.648.64 190 … … … … … … … … … … … …
 16000 1085NRT 2.94 5.19 14.1 8.4 270 … … … … … … … … … … … …
 18000 1085NRTHB 3.94 5.44 12.00 8.52 260 18MA/12M/425 4.44 5.44 13.5 7.1 330 900S 3.63 5.44 10.0 8.0 570
 18100 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 19000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 20833 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 27000 … … … … … … 27MA/18M/500 5.68 6.50 15.0 8.4 450 1027S 4.94 7.00 15.0 8.2 750
 27083 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 27485 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 28,000 1095NRT 3.44 5.50 15.4 10.6 390 … … … … … … … … … … … …
 30000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 36165 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 45000 1105NRT 4.94 7.44 19.3 10.6 620 45MA/30M/550 5.94 7.00 17.5 8.8 600 1051S 4.94 7.00 15.0 9.5 800
 45833 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 63000 … … … … … … 63MA/42M/600 6.94 8.00 19.6 9.3 830 1250R 5.25 8.00 19.6 9.3 830
 65000 … … … … … … … … … … … … 1250S 6.75 9.00 20.0 9.8 1400
 65100 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 66667 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 75000 1115NRT 5.94 8.44 21.5 11.6 870 … … … … … … … … … … … …
 90000 … … … … … … 90MA/60M/700 8.00 9.00 23.0 10.5 1130 1300S/1300R 7.94/5.75 10.0/9.00 21.5/23.0 9.8/10.5 1700/1130
 90410 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 92500 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

105,000 1125NRT 7.25 9.00 24.5 12.2 1130 … … … … … … … … … … … …
130190 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
135000 … … … … … … 135MA/90M/800 6.75 10.00 25.8 11.8 1500 1375S/1375R 8.94/6.75 11.0/10.50 24.5/25.7 9.8/11.75 2200/1500
145833 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
150000 1135NRT 8.50 10.50 27.0 14.0 1460 … … … … … … … … … … … …
180000 … … … … … … 180MA/120M/900 7.25 11.75 30.3 12.6 2100 2000R 7.25 11.75 30.3 12.6 2100
195290 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
200000 … … … … … … … … … … … … 2000S 10.94 13.25 30.0 10.4 3200
208333 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
212000 1145NRT 9.00 12.00 31.0 14.0 1880 … … … … … … … … … … … …
231460 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
240,000 … … … … … … 240MA/160M/1000 8.25 14.00 34.5 16.0 2700 2400R 8.75 14.0 34.5 16.0 2700
249000 1155NRT 10.50 13.25 35.0 14.3 2670 … … … … … … … … … … … …
250000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
265000 … … … … … … … … … … … … 2400S 13.00 15.50 36.0 10.6 4200
300000 … … … … … … 300MA 8.25 14.0 34.5 17.0 3800
316667 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
346000 1165NRT 12.50 15.50 37.2 16.6 3120 … … … … … … … … … … … …
375000 … … … … … … 375MA/250MA/1150 10.25 18.00 41.0 18.7 6000 3500S/3500R 13.44/10.2520.0/18.06 38.0/41.0 14.0/18.75 5050/6000
376100 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
416667 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
506300 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
519000 1175NRT 13.50 17.50 43.6 17.4 4800 … … … … … … … … … … … …
540000 … … … … … … 540MA 15.25 21.00 47.0 22.5 9000 5000R 15.25 21.00 47.0 22.5 9000
700000 … … … … … … … … … … … … 5000S 13.44 20.00 38.0 14.8 5930
720000 … … … … … … 720MA 15.25 21.00 47.0 23.5 10000 5500R 15.25 21.00 47.00 23.5 10000 
747000 1185NRT 15.50 20.00 50.0 18.0 6,625 … … … … … … … … … … … …

À 全部都有耐温高达225°的丁腈橡胶密封圈。
Á 可以采用以下系数转化为公制：1lb=0.4536Kg,1 ft=12 inch, 1 inch=25.4mm.



© Rexnord 2015 (561-111-C) 21

Falk NRT&NRTH型逆止器互换表（注意：所有的尺寸单位为英制单位。）

额定 
扭矩 
lb-ft

EMERSON/MORSE® MG & CB EMERSON/TSUBAKI BS & BS-HS STEPHENS ADAMSON® HD

型号
内孔范围

外径 
宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb 型号

内孔范围
外径 

宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb 型号

内孔范围
外径 

宽度 
w/o  
轴向 
固定

Wt 
lb最小

值 最大值 最小
值

最大
值 最小值 最大值

    2100 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
    2250 MG 600 … 2.00 5.4 3.8 1 9 … … … … … … … … … … … …
    3000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
    3333 … … … … … … … … … … … … HD215 1.94 2.94 9.9 8.1 125
    4000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … …
    4400 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
    5000 MG 700 … 3.25 7.1 5 43 … … … … … … … … … … … …
    5788 … … … … … … BS-95 2.94 3.74 9.06 4.53 65 … … … … … …
    6000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

    6500 CB-7C 2.25 4.00 10.6 5.2 80 … … … … … … … … … … … …
    6666 MG-750 2.44 3.44 8.75 6.0 84 … … … … … … HD315 2.94 3.94 12.4 8.1 180
    7000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
    7960 … … … … … … BS-110 3.94 4.33 10.63 4.53 75 … … … … … …
    8400 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 10000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 11500 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 11577 … … … … … … BS-135 3.54 5.31 12.60 5.31 152 … … … … … …
 11667 … … … … … … … … … … … … HD415 3.94 4.94 15.6 8.7 290
 12000 CB-12C 3.25 5.25 12.6 5.7 160 … … … … … … … … … … … …
 13000 MG-800 3.00 4.44 10.0 6.0 105 … … … … … … … … … … … …
 16000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 18000 MG-900 4.00 5.44 12.0 6.4 158 … … … … … … … … … … … …
 18100 … … … … … … BS-160 3.94 6.30 14.17 5.31 192 … … … … … …
 19000 CB-19C 3.75 6.25 14.2 5.7 195 … … … … … … … … … … … …
 20833 … … … … … … … … … … … … HD600 4.44 6.00 17.0 11.7 520
 25000 MG-1000 5.00 6.44 15.0 7.0 253 … … … … … … … … … … … …

 27083 … … … … … … … … … … … … HD700 4.94 7.00 18.6 12.5 660
 27485 … … … … … … BS-200 3.94 7.87 16.93 5.91 314 … … … … … …
 28913 … … … … … … BS-160-HS 3.94 6.30 14.17 7.08 269 … … … … … …
 30000 CB-30C 3.75 7.75 17.0 6.3 330 … … … … … … … … … … … …
 36165 … … … … … … BS-220 5.91 8.66 19.69 9.25 590 … … … … … …
 45000 CB-45C 5.50 8.50 19.6 9.6 625 … … … … … … … … … … … …

 45509 … … … … … … BS-200-HS 3.94 7.87 16.93 8.07 448 … … … … …
 45833 … … … … … … … … … … … … HD800 5.94 8.00 23.3 12.5 970
 65000 CB-65C 7.00 9.50 23.8 11.4 1300 … … … … … … … … … … … …
 65100 … … … … … … BS-250 7.09 9.84 23.62 11.61 1280 … … … … … …
 66667 … … … … … … … … … … … … HD900 7.00 9.00 27.1 12.5 1300

 75236 … … … … … … BS-220-HS 5.91 8.66 19.69 12.99 874 … … … … … …
 90721 CB-90C 7.87 10.63 25.59 12.6 1610 … … … … … … … … … … … …
 90410 … … … … … … BS-270 7.87 10.63 25.59 11.61 1370 … … … … … …
 92500 … … … … … … … … … … … … HD1000 8.00 10.00 30.8 12.5 1720
108425 … … … … … … BS-250-HS 6.89 9.843 23.62 14.57 1702 … … … … … …

130190 … … … … … … BS-300 9.06 11.6 30.71 11.61 1875 … … … … … …
135000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
145833 … … … … … … … … … … … … HD1200 9.00 12.00 30.8 16.0 2450
150000 CB-150C 8.00 11.50 30.8 11.4 2100 … … … … … … … … … … … …
150467 … … … … … … BS-270-HS 7.87 10.63 25.59 15.16 1904 … … … … … …

195290 … … … … … … BS-335 9.84 13.19 33.46 12.00 2500 … … … … … …
195456 CB-200C 9.84 13.19 33.47 13.5 3097 … … … … … … … … … … … …
208333 … … … … … … … … … … … … HD1400 12.00 14.00 36.8 16.0 3575
216850 … … … … … … BS-300-HS 9.06 11.81 30.71 16.73 3136 … … … … … …
231460 … … … … … … BS-350 9.84 13.78 36.61 14.17 3540 … … … … … …
240000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

249000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
250000 CB-250C 9.00 13.50 36.5 13.8 3500 … … … … … … … … … … … …
289133 … … … … … … BS-350-HS 9.84 13.78 36.61. 17.32 5152 … … … … … …
316667 … … … … … … … … … … … … HD1600 14.00 16.00 45.4 17.0 5450

346000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
375000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
376100 CB-375C 12.8 16.73 40.55 19.0 6459 BS-425 12.60 16.73 40.55 17.32 5400 … … … … … …
416667 … … … … … … … … … … … … HD1800 16.00 18.00 51.4 17.8 6800
505974 CB-500C 13.78 17.72 42.91 19.4 7452 … … … … … … … … … … … …
506300 … … … … … … BS-450 13.78 17.72 42.91 18.90 6218 … … … … … …

542123 … … … … … … BS-425-HS 12.8 16.73 40.55 22.44 7392 … … … … … …
700000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
722832 … … … … … … BS-450-HS 13.78 17.72 42.91 22.44 8233 … … … … … …
747000 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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Falk NRT&NRTH型逆止器互换表（注意：所有的尺寸单位为英制单位。）
JNG（JingJi）Shanghai JingJi Industry Co., LTD.

额定扭矩lb-ft 型号
内孔范围

外径 宽度w/o轴向固定 Wt lb最小值 最大值
      6500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      6666 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      6800 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      7960 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      8400 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    10000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11577 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    11667 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    16000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    18000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    18100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    19000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    20833 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    22127 DSN（NJZ）025 . . . 6.30 14.17 5.91 . . .
    27000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    27083 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    27485 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    28000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    29502 DSN（NJZ）038 . . . 7.87 16.93 6.30 . . .
    30000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    36165 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    44254 DSN（NJZ）050 . . . 8.66 19.69 9.45 . . .
    45000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    45833 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    63000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     65000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     65100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     66667 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     73756 DSN（NJZ）090 . . . 9.84 23.62 11.42 . . .
     75000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     90000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     90410 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     92500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   105000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   110634 DSN（NJZ）130 . . . 10.63 25.59 11.42 . . .
   130190 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   135000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   145833 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   150000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   162264 DSN（NJZ）200 . . 11.81 30.71 11.42 . . .
   180000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   195290 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   200000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   208333 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   212000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   221269 DSN（NJZ）280 . . . 12.60 33.46 12.60 . . .
   231460 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   240000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   249000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   250000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   258147 DSN（NJZ）330 . . . 13.78 36.61 14.17 . . .
   265000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   300000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   316667 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   331903 DSN（NJZ）530 . . . 16.54 40.55 17.72 . . .
   346000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   375000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   376100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   416667 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   506300 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   519000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   531045 DSN（NJZ）710 . . . 17.72 42.91 18.90 . . .
   540000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   700000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   720000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   747000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   774440 DSN（NJZ）1000 . . . 20.08 47.2447.241.24 19.69 . . .
   973582 DSN（NJZ）1300 . . . 21.26 51.18 19.69 . . .
1290734 DSN（NJZ）1700 . . . 24.41 57.09 21.26 . . .
1475124 DSN（NJZ）2000 . . . 25.59 64.96 25.59 . . .
1622637 DSN（NJZ）2200 . . . 27.56 70.87 25.59 . . .
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逆止器选型过程中的定义

制动功率HP（BHP）
制动功率kW（BkW）

根据运行设备要求计算出来的负载。 就输送机来
说，制动功率（马力或千瓦）是基于克服摩擦力
和垂直提升负载所需的功率（马力或千瓦）。 

驱动滚筒 安装在驱动轴上的滚筒，用于提供移动传送带
的动力。

提升功率HP（LHP） 
提升功率kW（LkW）

仅垂直提升负载所需的功率（马力或千瓦）

电动机功率（MHP） 
电动机功率kW（MkW） 

电动机铭牌额定功率值（马力或千瓦）。

电动机的启动扭矩 电动机在零转速（转/分钟） 启动时提供的扭
矩，B型设计中的电动机大约需要15 秒，C型设
计中的电动机需要6秒启动设备。 也称为锁定转
子扭矩。

电动机堵转扭矩 停止电动机转子运转所需的扭矩，通常是由过载
条件造成的。

电动机极限扭矩 电动机产生的最大扭矩（大约在75%转速时）。

驱动滚筒输入功率
hp（kW）

提供给驱动滚筒的功率（马力或千瓦）

单滚筒驱动 由一个滚筒给输送机提供的全部动力。

串联电动机驱动 两个电动机驱动一个滚筒进行传动。 

串联滚筒驱动 用两个滚筒给输送机提供动力，但是这两个滚筒
被一个电动机通过双路输出传动配置驱动。如今
已不常用。

双滚筒驱动 用两个滚筒给输送机提供动力，每个滚筒单独由
一个电动机驱动。 

驱动轴 位于输送机机头或高点的轴。

转换 逆止器的连续循环和周期应用，如往复或震荡运
动，转变为间歇性运动。

支持点动操作 用于马达频繁启动和停止的现场的电机点动操
作场合。

应用术语 逆止器术语

逆止器额定值 目录额定扭矩

逆止器负载 施加到逆止器上的负载。

逆止器工作原理 逆止器的滚柱和外圈 
的啮合逆止机理

串联逆止器 在同一个驱动滚筒上装有 
两个逆止器。

双逆止器 两个逆止器在同一个输送机上，但是在不
同的驱动滚筒上。
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为什么选择Rexnord？
若说起世界上能提高工业应用产能和效率的精心设计的产品， 
莱克斯诺在业界首屈一指。我们企业的每一个职能部门都为满 
足客户、贡献卓越价值而尽心尽力。

最大限度节省总体拥有成本
莱克斯诺产品品质领先，其设计能降低故障率、增加产能，为您
提供可靠的运行保障。

深厚的专业技术
我们提供的产品品种齐全，配有全球销售专员、客户服务和维护
支持团队，随时为您效力。

提供更容易合作的解决方案
我们致力于卓越运营，保证在确切地点、准确时间为您提供合适
的产品。

021-52436100
www.rexnord.com.cn

Rexnord公司简介
莱克斯诺是一家高速增长的多平台企业，拥有很高的市场份额和一系列深受信赖的品
牌，为全球各类客户提供服务。

过程和动作控制
莱克斯诺过程和动作控制平台设计、生产、营销精心设计的特定机械构件并提供相 
关服务，专门针对故障成本超高的复杂系统，满足客户对可靠性的极高要求。

用水管理
莱克斯诺用水管理平台设计、采购、制造、营销能够提供、加强用水质量、用水安全性、
流量控制和用水保护的产品。
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